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Erdgasfahrzeug (Serienfahrzeug)

CNG: Compressed Natural Gas
� Eco Fuel
� BiFuel o.ä.
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Erdgasfahrzeug (nachgerüstetes Fahrzeug)
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Tank und Ventil

� Material: Stahl, Carbon

� 200 bar Fülldruck
� Magnetventil

� Handventil

� Thermosicherung bei ca. 110°C
� Duchflussmengenbegrenzer

� Rückschlagventil
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Sicherheitseinrichtungen

� Magnetventil schaltet beim Ausschalten der Zündung und 
beim Auslösen der Airbags (Crash) ab.

� alle Leitungen sind ausserhalb der Fahrgastzelle verlegt
� falls eine Leitung reißt, ist der Durchfluss auf ein bestimmtes 

Maß begrenzt und gelangt definiert ins Freie
� Thermosicherung löst ab ca. 110°C aus und bläst das  Gas 

nach aussen ab. Beim Abblasen entsteht ein lautes 
Pfeiffgeräusch, und der Vorgang kann mehrere Minuten 
dauern.

ACHTUNG:

Erdgasfahrzeuge dürfen in Tiefgaragen abgestellt werden!
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Flüssiggasfahrzeug (Serienfahrzeug)

LPG: Liquified Petroleum Gas
� BiFuel o.ä.
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LPG - Liquified Petroleum Gas
� Flüssiggasgemisch bestehend aus

- Propan (C3H8)
- Butan (C4H10)

- Propylen (C3H6)

- Butylen (C4H8)

� wird bei 5 – 10bar flüssig gespeichert
� schwerer als Luft, Dichteverhältnis ca. 1,55
� Volumenverringerung auf 1/260
� Ex - Bereich 1,4 – 10,9 Vol.%
� Zündtemperatur 460°C
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Sicherheitseinrichtungen

� Magnetventil schaltet beim Ausschalten der Zündung und / 
oder beim Auslösen der Airbags (Crash) ab.

� alle Leitungen sind ausserhalb der Fahrgastzelle verlegt
� falls eine Leitung reißt, ist der Durchfluss auf ein bestimmtes 

Maß begrenzt und gelangt definiert ins Freie
� Überdrucksicherung spricht bei ca. 30bar an
� Autogas ist odoriert mit speziellen Geruchsstoff
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Systemvergleich: Tank

Erdgas - Tank

Flüssiggas - Tank
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Systemvergleich: Tankfüllstutzen

Erdgas Flüssiggas

� Bauteile i. d. R. aus Edelstahl
� Eintrag im Kfz – Schein beachten
� TÜV – Stempelung am Tank

� Bauteile i. d. R. aus Messing
� obenliegende Armaturen am Tank
� Reserveradmuldentank NUR bei Flüssiggas
� Eintrag im Kfz – Schein beachten
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Kennzeichnung von Erdgasfahrzeugen
im KfZ Schein

� OTTO/EGAS (13)  
Bivalenter Betrieb mit Ottokraftstoff oder komprimiertem Erdgas

� OTTOGKEGAS (53) 
Bivalenter Betrieb mit Ottokraftstoff (GKAT) oder komprimiertem Erdgas

� OTTOUKEGAS (43) 
Bivalenter Betrieb mit Ottokraftstoff (UKAT) oder komprimiertem Erdgas

� OTTOGOBD (19) 
Bivalenter Betrieb mit Ottokraftstoff oder komprimiertem Erdgas und mit OBD

� HOCHDRGAS (12) 
Hochdruckgas
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Einsatzhinweise

Fahrzeugbrand
� Feuer im Bereich der Tanks nicht 

löschen

� Abblasen / Abfckeln abwarten

� liegt das Fahrzeug auf dem Dach 
oder auf der Seite, kann eine 
Stichflamme beim Abblasen 
entstehen

� Löschangriff von der 
Fahrzeugfront beginnen

Verkehrsunfall mit Gasaustritt
� Zündquellen vermeiden

� bläst der Tank ab, dann 
Innenraum (quer-) lüften, 
Motorhaube öffnen

� Gaskonzentration messen

� Abblasen abwarten

� ACHTUNG: LPG ist schwerer als 
Luft und sammelt sich in Gräben

� keine funkenreißende Arbeiten 
durchführen, z.B. Abklemmen der 
Batterie o.ä.

i. d. R. gleiche Einsatztaktik
wie bei konventionell betriebenen Kraftfahrzeugen,

jedoch Vorsicht bei Beschädigung der Gasanlage infolg e…
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Erdgastankstelle
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Erdgastankstelle innen
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Erdgastankstelle, schematisch

HD

MD

ND



RWE Deutschland AG 16

Erdgastankstelle, Ex - Schutz

Gebäude

mind. 5m

Ex – Zone 2
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Sicherheitseinrichtungen gem. DVGW G651

� Schlauchbruchsicherung durch 
Strömungswächter

� Füllschlauchlänge max. 5m
� Abreißkupplung am Füllstutzen
� Tankfüllanschluß darf sich erst nach 

dem Entspannen abkuppeln lassen
� mechanischer Schutz der Zapfsäule
� NOT – Aus Schalter am Gebäude
� 6kg ABC Feurlöscher
� Warnschilder
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Betankung mit Erdgas
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Betankung mit Flüssiggas

für das Betanken muß an der Zapfsäule

ein Schalter betätigt werden
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unsachgemäßes Betanken eines
Flüssiggasfahrzeugs mit Erdgas
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Einsatzhinweise

i. d. R. gleiche Vorgehensweise wie bei Gasaustritt oder 
Brand in einer Erdgas Mess – und Regelanlage

zusätzlich:

� NOT – Aus Schalter betätigen
� Löschangriff 2 – fach vornehmen
� Tankstellenbereich absperren
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Crash Test des ADAC



RWE Deutschland AG 23

Feedbackrunde
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VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!
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Quellenverzeichnis

• Energiewirtschaftsgesetz EnWG

• DVGW Regelwerk

• Herstellerinformationen VW, Daimler Benz AG

• Betriebssicherheitsverordnung

• BGR 104

• TRGI

• 12. BimSchV

• FwDV 3, 7, 100

• RWE Schulungsunterlagen des AWZ Niederzier


